Modeliblatt

Stand: 28. Juli 2010

1 |Planungsnummer: 8415-14006 2 Materialverantwortung:
Planungsbegriff: Néasseschutzanzug Briicken-Pers 6
(Ndsseschutz-Uberziehhose und
Thermo-Innenhose)
ASD-Nr.: 43335A 43336A
3 |AnIBIPI: ﬂ AnIBIAAN ist zu erstellen:
/
VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT

5 | Verwendungszweck:

Die Nasseschutzhose, Briickenpersonal dient dem Schutz des Briickenpersonals und Besatzungen
offener Geschiitze auf schwimmenden Einheiten vor Wind, Niederschlagen und Nasse.

6 | Modell/Typ: 7 | Materialkennung
Tkz: A B Cc M L
VersNr.: X
KonstrStd: 8 Nachfolgemodell siche Modellblatt:
Vorauss. Beschaffungsdauer: 10 Jahre

9 |Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:

Nasseschutzhose bestehend aus:
voll abgefltterter wasserdichter Uberziehhose und mit RV-einziehbarer Thermo-Innenhose,

Nasseschutz-Uberziehhose:
e Frontleiste (Hosenschlitz) mit ReiBverschluss und zusatzlichem Klettverschluss
e Hosentrager gréBenverstellbar mit Steckschnalle
e Kniebereich mit strapazierfahigem Besatzstoff
e 1 aufgesetzte Latzinnentasche mit RV
e 1 aufgesetzte LatzauBentasche mit Patte und Klettverschluss, Patte mit zusatzlicher Grifflasche
e 2 Seitentaschen
e 2 TaillenreiBverschliisse auf der Innenseite, zum Einzippen der Innenhose
e Taillenweitenregulierung mit Gummizug und Verstelllasche mit Klettverschluss
e wasserdichte SeitenreiBverschliisse an den unteren Hosenbeinen
¢ je 2 Reflexstreifen im Schienbeinbereich (Bild1)
e Verbindungslaschen mit Druckkndpfen am Hosenbeinsaum
Farbe: dunkelblau, Oberstoff und Besatzstoff Ton in Ton, Farbpassend zu N&sseschutzjacke

Thermo-Innenhose bestehend aus:
e 2 TaillenreiBverschliisse zum Einzippen der Uberziehhose,
e SeitenreiBverschlisse
e Farbe: Schwarz
*  Druckkndpfe am Hosenbeinsaum zum Ankndpfen der Verbindungslaschen
der Uberziehhose.

Die Nasseschutzhose erfiillt hinsichtlich Nasseschutzfunktion, die Mindestforderungen nach
DIN EN 343 Klasse 3.3.

Die Kompatibilitat der hier beschriebenen Nasseschutzbekleidung Briickenpersonal mit den
Marinerettungsschwimmwesten, Kalteschutzanzug (MRS-KSA) und MRS Land-/Seebetrieb
ist nachgewiesen.




Tabelle 1: Technische Forderungen an fertig ausgeriisteter Oberstoff:

Mindestanforderungen

Prifverfahren

Qberstoff
Uberziehhose

Besatz fiir
Uberziehhose

Oberstoff
Innenhose

Materialzusammensetzung

SchweiBechtheit, sauer,
alkalisch

DIN EN ISO 105-E04

Reibechtheit, nass, trocken

DIN EN ISO 105-X12

Grundgewebe 100% Polyester 100% Polyamid 6.6 | 100% Polyester
Beschichtung 100% Ponurethan
hydrolysebestandig
Bindung: L1 L1/ L1/
Flachengewicht in g/m2: 180 +10 g/m? 230 +10 g/m? 70 +10 g/m?
Festigkeitswerte DIN EN ISO 13934-1 |>800N/>800N |>1030 N/>600N |>700/400 N
Hoéchstzugkraft in K/S:
WeiterreiBkraft DIN EN 13937-2 >50N/>50N >30N/>20 N >15/10 N
Scheuerbestandigkeit DIN EN ISO 12947-2
Anpressdruck 12 kPa 12 kPa
Auftritt Probenzerstorung 100 000 Touren 100 000 Touren
Wasserdichtigkeit DIN EN 20811
. . > 8 000 mm > 5000 mm

Wassersaule im Neuzustand ~ 5000 mm ~ 5000 mm
Wassersaule nach 3 Wéschen
Wasserdampfdurchgangs- DIN EN 31092 Ret<6m?Pa/W  |Ret <13 mePaW | -
widerstand
MaBanderungen in K/S ,

DIN EN 25077 o o o
Waschverf. 3A DIN EN 1SO 6330 -2/-2 % -2,5/-2 % *3%
Trocknungsverf. D
= . . Abperinote Abperinote
Olabwelsgnde Eigenschaft DIN EN 1SO 14419 >5 =5
Oleophobierungsgrad
Wasserabweisende Abperinote Abperinote
Eigenschaft Neuzustand: DIN EN 29865 >5 >5
nach 3 Wéschen >3 >3
Farbechtheiten Farb&nderung
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02 >5 >4
Waschechtheit 40° DIN EN 20105-C03
Wasserechtheit DIN EN ISO 105 EO1
Meerwasserechtheit DIN EN ISO 105 E02 o4 o4

Eiillvlies Thermo-Innenhose: 100% Polyester, schrumpfarm stabilisiert, Gewicht verfestigt ca. 50g/m?

Reflexstreifen: Silber, nach DIN EN 471, 60°C waschbestandig, >50 Waschzyklen nach ISO 15797

Meth. 8, meerwasserbestandig

Druckknopfe:

Edelstahl, beide Halften in wasserdichter, korrosionsbestandiger Ausfiihrung mit PA 6 Dichtelement.

Farbe passend zu Oberstoff. Kappe @ 14 — 15 mm matt gekdrnt, Niet, Ringfeder- und Kugelteil Messing

briniert, AusreiBkraft > 200 N, Wasserdichtheit bis 150 mbar/2 min

ReiBverschliisse: Kunststoffdraht-RV, nach DIN EN 3418 (Arten, MaBe, Werkstoffe), nach DIN EN
3419-1 (Festigkeitswerte), korrosionsbestandiger Ausfihrung, LAngen nach MaBtabelle.
Farbe: Schwarz oder farbpassend

Front, Latztasche, Bein Innenhose: K1A10-Lange-r a1 S, Einfachgriff, kurz, selbsttatig sperrend,

Taille-Innenhose (vorne, hinten): K1B10-Lénge-r a1 S, Einfachgriff, kurz, selbsttatig sperrend

Bein Uberziehhose: Typ 10-15, wasserdicht, Einfachgriff, kurz, selbsttétig sperrend




Hosentrager: nach TL 8315-0045-59 od. Gleichwertig, 38 +2 mm breit, farbpassend zu Oberstoff
Steckschnalle: Polyamid 6.6, Durchlass 40 £2 mm, flach, Breite auf Hosentrdger abgestimmt, schwarz

Haftverschluss: gewebt nach DIN 3415-A, farbpassend zu Oberstoff, Latztasche, Hosenschlitz: Haken-
und Flauschteil 2x3 cm, Taille: Hakenteil 5x 12 cm, Flauschteil 5x16 cm, Beinabschluss Haken- und

Flauschteil 3x6cm

Zusatzliche Forderung Zubehorteile:

Korrosionsbestandigkeit fiir 168 h im Klima nach DIN EN ISO 9227, Salzspriihnebelprifung.

Verbindungslasche, Grifflasche, Aufhdngerband, Innenfutter:

HandelsUblich, Materialeigenschaften sind auf den Oberstoff abzustimmen. MafBe und Positionen geman

Anhaltsmuster. Farbe: Schwarz oder farbpassend

Kennzeichnung:

Einnahetikett (handelstblich, unbeschichtet, reinigungsbestandig) mit folgenden Angaben: Name des
Auftragnehmers, Auftragsnummer, Lieferjahr, GréBenbezeichnung, Versorgungsnummer, ASD-Nummer,
Materialzusammensetzung nach TKG, Pflegekennzeichnung nach ISO 3758, Schutzstufen geman

DIN EN 343

Uberziehhose:

] A B

Innenhose:

= &

10 | Hersteller/Anschrift: 11 | Hersteller Code:
12 | Stiickpreis: € 13 | Folgebedarf

14 | Instandsetzung/Pflege: siehe Herstellerangaben

15 | Ersatzteilbevorratung: | 16 | Vorschriften/Bedienungsanweisung:
17 | Bemerkung/Begriindung:

Anforderungen zum Gesundheits-, Betriebs- und Umweltschutz nach TL 8305-0011 / 8400-0001
Die Giteprifung ist Bestandteil des Vertrages zwischen der Bekleidungsgesellschaft und dem
Auftragnehmer. Dariliber hinaus behalt sich der Bund im Rahmen der Qualitatssicherung vor, vom
Auftragnehmer Uber die Bekleidungsgesellschaft Mustermaterial fur Prifzwecke bzw. Prifzertifikate

anzufordern.

Die Einhaltung der gestellten Forderungen nach DIN EN 343 ist durch ein Qualitatsprif-Zertifikat DIN
55350-18-4.3.4 eines akkreditierten Prifinstitutes oder eine glltige Baumusterpriifung und

Konformitatsbescheinigung zu bestétigen.
Die Einhaltung der restlichen Forderungen ist durch ein Qualitatspruf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.2 zu

bestatigen

18

Volistéandige Liste der Ausfiihrung, Versorgungs-, und ASD- Nummer

Ausfiithrung Versorgungsnhummer ASD-Nr. GroBen
Uberziehhose
A1 8415-12-381-8643 43335A010 XS
A2 8415-12-381-8644 43335A020 S
A3 8415-12-381-8645 43335A030 M
A4 8415-12-381-8647 43335A050 L
A5 8415-12-381-8648 43335A070 XL
A6 8415-12-381-8649 43335A080 XXL
A7 8415-12-381-8650 43335A090 XXXL
Thermo-Innenhose
B1 8415-12-381-8779 43336A010 XS
B2 8415-12-381-8780 43336A020 S
B3 8415-12-381-8781 43336A030 M
B4 8415-12-381-8782 43336A050 L
B5 8415-12-381-8783 43336A070 XL
B6 8415-12-381-8784 43336A080 XXL
B7 8415-12-381-8785 43336A090 XXXL




Anhang A

MaBe in cm
XS S M L XL XXL XXXL | Toleranz

A | 2 Bundweite 51 54 57 60 63 66 69
B | 2 Hiftweite 20 cm vom 58 61 64 67 70 73 76

Bund
C | Schrittlange 82 82 82 82 82 82 82
D |% Saumweite 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
E | Hosentragerlange, vorne 8 8 8 8 8 8 8
F | Hosentrégerlange, hinten 50 50 50 50 50 50 50
1 RV- Latz-Innentasche 18 18 20 20 20 20 20 3%
2 RV-Front (Hosenschlitz) 18 18 18 18 18 18 18
3 RV-Taille-Innenhose, vorne 45 48 50 54 57 60 63
4 RV-Taille-Innenhose, hinten 54 57 60 63 65 68 71
5 | RV-Bein-Innenhose 80 80 80 80 80 80 80
6 | RV-Bein-Uberziehhose 53 53 53 53 53 53 53

Gummiband Taille 31 34 37 40 43 47 50

Anhang B

Bild 1: Uberziehhose, Vorder- und Riickseite




Crwverlocknaht

Bild 2: Thermo-Innenhose






